
Für Benutzer mit IP Office 
und Avaya AuraTM Communi-
cation Manager

Hochwertige nahtlose Kommuni-

kation

Mit einem schnurlosen Telefon der DECT 

R4 – Lösung können sich die Teilnehmer im 

gesamten Gebäude und auf dem Firmen

gelände frei bewegen, wobei sie auf den 

Komfortleistungsmerkmale des Kommunika

tionssystems wie z. B. Zugriff auf das zen

trale Telefonbuch, nicht verzichten müssen.

Die lang erprobte DECTTechnologie sorgt 

für eine hervorragende Sprachqualität. Das 

dedizierte Frequenzband beseitigt Funk

störungen von außen, und die umfassende 

Kanalkapazität bietet klare Sprachwege auch 

bei starkem Sprachverkehrsaufkommen. 

Durch das Roaming und Seamless Handover 

der DECT Technologie ist ein hoher Pro

duktivitätsgewinn durch ständige Erreichbar

keit und unterbrechungsfreies Telefonieren 

innerhalb des gesamten Funkfeldes der 

DECT Funkbasisstationen möglich.

Äußerst hohe Sicherheit 

Die IP DECTLösung garantiert hohe Sicher

heit. Die Lösung basiert auf einem dedi

zierten, geschützten Frequenzband, wodurch 

DECT nicht einfach gestört werden kann. 

Darüber hinaus können nur solche Handsets 

am System angemeldet (und zum Annehmen 

und Tätigen von Anrufen genutzt) werden, 

die den DECTAuthentifizierungsprozess 

durchlaufen haben. Die integrierte DECT

Verschlüsselung schließlich blockt poten

zielle Abhörversuche ab.

Product brief

Avaya DECT R4 –  
IP DECT-Lösung
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die Avaya dect r4 – iP dect-Lösung bietet die neue Grund-

lage für die sichere, skalierbare, zuverlässige drahtlose 

Sprachkommunikation in höchster Qualität für unternehmen 

jeglicher Größe, vom Kleinbetrieb bis hin zu großen Kon-

zernen. diese Lösung beruht auf dect (digital enhanced 

cordless telecommunications), einer bewährten techno-

logie für die drahtlose Kommunikation, die in europa ihren 

ursprung hat und die nun für den einsatz in den uSA zu-

gelassen ist. dect ist ideal für die sichere, qualitativ hoch-

wertige und hoch verfügbare Sprachkommunikation.

Intranet

Avaya Media Server 

Avaya Media Gateway

IP Office

IP DECT RBS 

Advanced Charger 

Rackmount Charger 

  Avaya Inbuilding Wireless Server (AIWS)

3720

3725
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Die Vorteile für Nutzer und  

Administratoren sind eindeutig

•  Mobil und immer erreichbar

•  Professionelle Präsentation nach außen 

durch das Leistungsspektrums des  

Kommunikationssystem

•  Keine MobilfunkGesprächskosten durch 

Service Provider

•  Ausgereifte und sprachoptimierte DECT 

Technologie 

•  Flexibilität, Kosteneffizienz und optimale 

Performance

3725 und 3720 Telefone – 
Details im Überblick

•  Hohe Sicherheit und exzellente Sprach

qualität

•  modernster Akku LiIonen Technologie

•  Softwareund KonfigurationsDownload 

OvertheAir (IPDECT) oder über intelli

gente Network Attached Wiegen

•  HalbDuplex Lautsprecher

•  Mehrere Sprachen

•  Hohe Reichweite und Batterielebensdauer 

(bis zu 20 Stunden)

•  Flüssigkeit und Staub Schutz (3725)

•  IPDECTund ISDNDECTNetzwerk 

Kompatibilität

•  HeadsetSchnittstelle

Idealer mobiler Partner im 
Berufsalltag

Die Avaya 3725 und 3720 Mobiltelefone 

bieten hohe Sicherheit, qualitativ hochwertige 

SprachKommunikation über ein verschlüs

seltes WirelessNetzwerk. Sie sind konzipiert 

für die Bedürfnisse der Büro und Industrie

Umgebungen. Benutzer können, wie vom 

Schreibtischsystemtelefon gewohnt, tele

fonieren, einschließlich der AnruferID und 

auf die Vorteile von TKFunktionen wie  

Halten, Konferenzen und Messaging ebenso 

zurückgreifen. Die Navigationstasten helfen 

den Benutzern auf einfache und effiziente 

Weise, schnell Zugriff auf wichtige und im

mer wiederkehrende Funktionen. Die Hand

sets bieten bis zu 20 Stunden Gesprächzeit 

und optional kann in Verbindung mit dem 

Wechselakkuladegerät (nur 3725) ein „Rund 

um die Uhr Betrieb“ realisiert werden. 

Das DECT 3725 schnurloses Telefon ist auf 

die täglichen Strapazen des mobilen Nutzers 

in vielen Branchen mit hinterleuchteter  

Tastatur und großem Display bestens ge

rüstet. Eingebauter Lautsprecher, Farbdis

play, Headsetanschluss per Klinke oder 

Bluetooth, TextmessagingFunktionlität, 

Flüssigkeits und Staubschutz sind Merk

male die sicherstellen, dass Mitarbeiter 

ständig erreichbar und produktiver werden.

Hohe Skalierbarkeit und  

Flexibilität

Die IP DECTLösung ist für die Unterstüt

zung zahlreicher Benutzer ausgelegt.

•  Bis zu 120 Handsets und 32 Basis

stationen mit IP Office

•  Bis zu zweitausend Handsets und 1000 

Basisstationen mit Avaya AuraTM Commu

nication Manager

Die Avaya IP DECTLösung eignet sich 

auch für Filialen, die über ein IPWAN mit 

dem Hauptsitz eines Unternehmens ver

bunden sind. Die mobilen Handsets fungieren 

als normale Nebenstellen im Unternehmen, 

wodurch die Mitarbeiter ständig unter ihrer 

eigenen Telefonnummer erreichbar sind, 

unabhängig davon, wo sie sich gerade am 

Hauptsitz oder in einer der Niederlassungen 

aufhalten. Der Einsatz gemeinsamer IPVer

bindungen für Daten und Telefonie schränkt 

den Bedarf an zusätzlichen Infrastruktur

teilen ein und senkt damit die Kosten.

http://www.avaya.de
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Technische Daten

DECT Handsets

 
 
  Modell 3725 / 3720

  Display 3725: 128 x 160 Pixel 64k Color LCD mit weißer LED, Hintergrundbeleuchtet

   3720: 112 x 115 Pixel mit weißer LED, Hintergrundbeleuchtet

  Abmessungen 3725: 134 x 53 x 26 mm

   3720: 133 x 53 x 24 mm

  Gewicht 3725: 130 g

   3720: 115 g

  Management Zentraler Software Upgrade und Remote Handset Konfiguration über die Luft 
 (nur bei IP DECT) und ebenso via Intranet (in Verbindung mit Advanced oder 
 6fach Rackmount Ladegerät)

  Schutzart 3725: IP 44 (Flüssigkeits und Dunst geschützt)

  Handset Bluetooth 2.0, Freisprechen (nur 3725) 
Anschluß Standard 2,5 mm

  Sprechzeit 3725: 20 Stunden 
 3725 mit Bluetooth: 13 Stunden 
 3720: 16 Stunden

  Standby 3725: 120 Stunden 
 3720: 180 Stunden

  Lautsprecher Halb Duplex Lautsprecherfunction

  Sprachen 3725: 19 Sprachen (deutsch, englisch, französisch, spanisch, holländisch,  
 italienisch, dänisch, finnisch, griechisch, ungarisch, norwegisch, polnisch,  
 tschechisch, portugiesisch (Brasilien), portugiesisch, russisch, slowakisch, 
 schwedisch und türkisch) 
 3720: 5 Sprachen (deutsch, englisch, französisch, spanisch, russisch)  
 und 14 weitere stehen zum download bereit

  Telefonbuch 250 lokale Einträge

  Netzwerke ISDN DECT und IP DECT

  Frequenz EU: 1880  1900 MHz 
bereiche US: 1920  1930 MHz 
 LA: 1910  1930 MHz 
 BR: 1910  1920 MHz

  Betriebs  
temperatur 0 °C to +40 °C

  Systeme Avaya AuraTM Communication Manager, Integral Enterprise, Integral 5 und 
 IP Office 500 ab Release 5.0

3725

3720

http://www.avaya.de


IP DECT Radio Base Station

Die IPDECTRadio Base Stationen können 

mit dem Avaya AuraTM Communication 

Manager und der IP Office direkt an einem 

LANSwitch mit EthernetVerkabelung  

betrieben werden. Die IPDECT Radio Base 

Station kann entweder über Powerover

Ethernet oder durch den Einsatz einer exter

nen Stromversorgung (optional) betrieben 

werden. Jede IPDECTRadio Base Station 

ist für bis zu acht gleichzeitige Gespräche 
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ausgelegt. Mit den Basisstationen lassen 

sich drahtlose Netzwerke von bis zu 1000 

IP DECTRBS mit bis zu 2000 DECT Hand

sets mit Avaya AuraTM Communi cation 

Manager und bis zu 32 RBS mit bis zu 120 

Mobilteilen mit der IP Office aufbauen.  

Die IP DECT Radio Base Stationen gibt es in 

zwei Ausführungen, mit integrierten oder 

externen Antennen.

IP DECT Radio Base Station mit integrierten Antennen IP DECT Radio Base Station für externe Antennen

http://www.avaya.de


Avaya Inbuilding Wireless 
Server (AIWS)

Der Avaya Inbuilding Wireless Server (AIWS) 

ist ein Linuxbasierter ApplianceServer. Er 

bietet zusätzliche optionale Leistungsmerk

male für die DECTR4 Lösung. Die zusätz

lichen Funktionen des AIWS Servers sind 

wie folgt: 

•  Zentraler SoftwareUpgrade „OverTheAir“ 

(nur IPDECT) oder via Intranet mit dem  

Advanced oder RackLadegerät

•  Zentrale Remote Konfiguration über  

MobilteilTheAir (IPDECT) oder über  

Intranet mit Hilfe des Advanced oder 

RackLadegerät

•  TextMessagingServer (nur in Verbindung 

mit Telefon 3725) 

   von Handset zu Handset

•  Externe TelefonbuchZugriff über LDAP 

und IP Office (TFTP)

•  interne Telefonbuch (500 Einträge via 

WebInterface, 2000 Einträge via Excel 

Import)

Technische Daten

IP DECT Basisstationen

 
 
  Modell IP DECT Radio Base Station  

  mit integrierten Antennen 
  für externe Antennen

  Abmessungen 200 x 165 x 56 mm (L x B x H)

  Gewicht 482 g

  Material ABS Modul Plastic

  Farbe lichtgrau

  Voice encoding G.711 Alaw / μlaw (64kbps) 
 G.723.1 (5.3 kbps) 
 G.729 A und AB (16 kbps) 
 G.726 (32 kbps)

  RF Output Power zwischen 23 dBm und 28 dBm (mit integrierten Antennen), 
 zwischen 20 dBm und 25 dBm (mit externen Antennen)

  Betriebstemperatur  10 °C bis +55 °C

  Lagertemperatur  40 °C bis +70 °C

  Relative Luftfeuchtigkeit  
im Betrieb 15 bis 90 %, nicht kondensierend

  Zulassungsbedingungen EU Vorschriften: 
 1999 / 5 / EC (R&TTE) 
 Radio: EN 301406, TBR22 
 Safety: EN 609501 
 EMC: EN 301 4896 
 Product marking: CE
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Zubehör für Avaya IP DECT 
Basisstation für externe An-
tennen

•  Direktional dual Antenne (8 dBi)

•  Directional singel Antenne (10.5 dBi)

•  OmniDirektional single Antenne (6 dBi)

•  Vorhandene Antennen können per Adapter

kabel (MCX – SMA) angeschlossen werden

•  Outdoor Gehäuse in Schutzklasse IP66
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Über Avaya
Avaya ist ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationssystemen für Unternehmen jeder 
Größenordnung. Dazu gehören Unified Communications- und Contact Center-Lösungen sowie 
Dienstleistungen, die sowohl über Avaya direkt als auch über Vertriebspartner erhältlich sind. 
Kunden setzen Avaya Lösungen und Services ein, um die Effizienz ihrer Geschäftsprozesse zu 
steigern, die Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Kunden und Partnern zu optimieren, den Kunden-
service zu verbessern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Für die Branchen Fertigung,  
Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen, Hotellerie und öffentlicher Dienst stehen spezifische  
Lösungen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf www.avaya.de.

Avaya GmbH & Co. KG 
Kleyerstraße 94 
D  60326 Frankfurt /Main 
T 0 800  GO AVAYA bzw.  
T 0 800  4 62 82 92 
infoservice@avaya.com
avaya.de

Avaya Austria GmbH 
DonauCityStr. 11 
A 1220 Wien  
T + 43 1 8 78 70  0 
avaya.at

Avaya Switzerland GmbH 
Hertistrasse 31 
CH  8304 Wallisellen 
T + 41 44 878 1414 
avaya.ch

http://www.avaya.de

	next page 2: 
	Schaltfläche 2: 
	Schaltfläche 4: 
	previous page 3: 
	next page 3: 
	next page 4: 
	Schaltfläche 3: 
	first page 2: 
	previous page 4: 
	Schaltfläche 7: 
	previous page 5: 
	next page 7: 
	next page 6: 
	Schaltfläche 6: 
	first page 4: 
	previous page 6: 
	first page 5: 
	previous page 7: 
	Schaltfläche 8: 


