
T 14 SIP
T 14 SIP - das Komfort-SIP-Telefon von 
AGFEO

Produktbeschreibung
T 14 SIP - das Komfort-SIP-Telefon von AGFEO
Das neue T 14 SIP ist das perfekte SIP-Telefon für AGFEO ES- und HyperVoice Systeme. Trotz besonders günstigem Preis bietet es hervorragende 
Akustikeigenschaften und eine Unterstützung ausgewählter AGFEO Leistungsmerkmale wie z.B. die einstellbare Berücksichtigung der Klingeltonvorgaben 
der Anlage - inkl. Türruf! Im Vergleich zu den Vorgängermodellen bietet es einen optimierten Zugriff auf Anlagenkontakte und vollumfängliche CTI-
Funktionen.
Bitte beachten Sie, dass die Komfortfunktionen erst ab einer HyperVoice- bzw. ES-Firmware ab 3.0c zur Verfügung stehen.

Produkt-Highlights

 Wählen per Mausclick

Über das AGFEO Dashboard lassen sich wichtige Funktionen 
auch per Mausclick ausführen. Kein lästiges Wählen oder 
Vertippen mehr.

 Zentrales Telefonbuch

Greifen Sie via LDAP auf die Kontaktdaten Ihres AGFEO CTI-
Servers zu.

 Einfache Konfiguration

Das Telefon wird ganz einfach über Ihren Browser eingestellt. 
So haben Sie alles im Überblick.

 MWI-Unterstützung

Sehen Sie auf den ersten Blick, ob neue Nachrichten auf Ihrer 
Voicebox (im TK-System) vorhanden sind. Das T 14 SIP 
signalisiert dies durch ein Icon im Display und durch die 
Große MWI Leuchte neben dem Display.

 Funktionstasten

Das T 14 SIP bietet 4 vordefinierte Funktionstasten für 
geräteeigene Funktionen (Nachrichten-Taste, Headset-Taste, 
Mikrofon stumm, Anrufliste)

 Anschluss für den PC

Das T 14 SIP verfügt über einen Netzwerkanschluss für 
weitere Geräte. So entfällt ein extra Switch zum 
Netzwerkanschluss für Ihren PC.

 Wandmontage

Das T 14 SIP ist auch für die Wandmontage geeignet.
 Headsetanschluss

Über den Headsetanschluss können Sie ein 
schnurgebundenes AGFEO Headset betreiben.

Leistungsmerkmale

 2 Linientasten  Steuerkreuz

 4 Softkeys  MWI-Unterstützung

 Telefonbuch bis zu 500 Einträge + CTI-
Kontaktdaten

 Mikrofonstummschaltung

Thema Frage zu T 14 SIP

meine Frage

Adressfelder automatisch fÃ¼llen ? 

Firmenname  

Firmenname Zusatz  

Anrede/akadem. Titel  Herr  

Vor- und Nachname  

meine Mailadresse  

bitte bestÃ¤tigen
ja, ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden

Die fett dargestellten Felder mÃ¼ssen Sie ausfÃ¼llen. 

Nach Absenden dieses Formulars erhalten Sie per e-Mail eine BestÃ¤tigung Ihrer Anfrage 
incl. dem Wortlaut Ihrer Anfrage.

 

login

absenden

×

https://info.agfeo.de/datenschutz


 

 

 

 

 

Technische Daten
Anschluss am System: SIP Headsetanschluss: ja – schnurgebunden

Stromversorgung: PoE Class 2 oder optionales Netzteil Abmessungen: H 164,3 mm, B 208,4 mm, T 95 mm

Gewicht: 0,68 kg Display Größe: B 58 x H 48 mm

Display Art: Farbe Funktionstasten: 4

Wandmontagefähig: ja Nutzbare SIP-Leitungen: 2

 Freisprechen  CLIP-Funktion - sehen wer anruft

 Speichert bis zu 600 verpasste Anrufe in der 
Anrufliste

 Headset-/Lautsprechertaste
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