
Schnurloses 
DECT-Telefon CH 614
Mobiles Telefonieren in DECT-Qualität – 
sichert Ihnen vollen Komfort auf dem 
höchsten Stand der schnurlosen Technik.

Mobiles Telefonieren in DECT-Qualität – das CH 614  
verbindet digitale Sprachqualität, Abhörsicherheit und 
Funktionsvielfalt zu Ihrem Vorteil. Ständige Erreich-
barkeit, hohe Flexibilität und Leistungsmerkmale wie  
Freisprechen, Telefonbuch und VIP-Einträge verbessern 
Ihre Unternehmenskommunikation und sichern Ihnen 
vollen Komfort auf dem höchsten Stand der schnurlosen 
Technik.

Ihre Vorteile

Erreichbarkeit und Mobilität

 • Ständige Erreichbarkeit von Mit-

arbeitern, selbst wenn diese im 

Hause oder auf dem Betriebsge-

lände unterwegs sind

 • Optimierte Bewegungsfreiheit  

für die Mitarbeiter durch  

– Erweiterung des Funkbereiches  

 über Repeater 

– Anmeldung eines Mobilteils  

 an bis zu 4 Basisstationen, so  

 dass Gespräche auch fernab des  

 Arbeitsplatzes initiiert werden  

 können 

– Anschlussmöglichkeit für ein 

 Headset, so dass beim Telefo- 

 nieren volle Bewegungsfreiheit  

 erhalten bleibt

Flexibilität und Komfort

 • Benutzerfreundliche Tastatur, be-

quem mit einer Hand zu bedienen

 • Menüstruktur logisch und intuitiv 

nachvollziehbar

 • 6-zeiliges grafisches Farbdisplay, 

beleuchtet, gut ablesbar und mit 

guter Funktionsübersicht

 • Freisprechen in Vollduplex-Qualität 

lässt Dritte an der Kommunikation 

teilnehmen

 • Im großzügig dimensionierten Tele-

fonbuch (ca. 150 Nummern / Namen) 

haben Sie alle wichtigen Rufnum-

mern permanent wählbereit

DECT-Telefon CH 614

 • Durch die Möglichkeit, die Menü-

führung in verschiedenen Sprachen 

einzustellen (u. a. GB, F, I, E, TR), ist 

das CH 614 optimal auch in interna-

tionalen Unternehmen einsetzbar 

Servicequalität

 • Durch Rufnummernanzeige (CLIP) 

oder Anruferanzeige (bei Eintrag im 

Telefonbuch) erfahren Sie bereits vor 

dem Abnehmen, wer Sie anruft *1
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Produktdaten Schnurloses DECT-Telefon CH 614

Standards DECT, GAP

Ausbaufähigkeit
Bis zu 6 Mobilteile je Basis jedes Mobilteil 

an bis zu 4 Basisstationen anmeldbar

Reichweite

Bis zu 30 m in Gebäuden, bis zu 300 m 

im Freien zusätzliche Reichweiten über 

Anschluss von Repeatern

Stromversorgung Mobilteil: NiMH Typ AAA (2 Stück)

Betriebszeiten Mobilteil Gesprächszeit bis zu 12 h

Standby  bis zu 185 h

Gewicht Mobilteil ca. 114 g (inklusive Akku)

Abmessungen
Mobilteil 149 x 49 x 28 mm (L x B x H) 

Basis 105 x 112 x 43 mm (L x B x H)

Farbe pianoschwarz
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Über Avaya
Avaya ist ein führender Anbieter 

von Lösungen für vertrauens-

vollen Kunden dialog –  

„Customer Engagement“ – 

und effiziente Zusammenarbeit 

– „Team Engagement“ –  

und das über eine Vielzahl von 

Kanälen auf verschie denen 

Geräten. Avaya Lösungen ver-

bessern die Kundenerfahrung, 

erhöhen die Produktivität und 

steigern die Wirtschaftlich-

keit. Die weltweit führenden 

Contact Center- und Unified 

Communications-Techno logien 

sowie Services sind in einer 

Vielzahl flexibler Vor-Ort- oder 

Cloud-Lösungen verfügbar  

und lassen sich einfach in die 

Applikationen anderer Anbieter 

integrieren. Die Avaya Enga ge-

ment Development Plattform 

ermöglicht Kunden und Partnern 

die Entwicklung und Anpassung  

von individuellen Geschäftsap-

plikationen, um sich vom Wett-

bewerb abzuheben. Avayas  

Fabric-basierte Netzwerk-

lösungen vereinfachen und 

beschleunigen die Integration 

von geschäftskritischen Anwen-

dungen und Services. Weitere 

Informationen finden Sie auf 

www.avaya.com/de.

 • VIP-Kennzeichnung von Anrufen 

ermöglicht die einfache Selektion 

wichtiger Anrufe *1

 • Kein Anruf geht verloren – die 

Anrufliste gibt Ihnen Auskunft, wer 

Sie während Ihrer Abwesenheit 

erreichen wollte

 • ECO DECT – strahlungsfrei im 

Standby-Betrieb bei aktiviertem 

ECO Modus Plus, strahlungsarm 

beim Telefonieren durch Reduzie-

rung der Funkleistung je nach  

Enfernung vom Mobilteil zur Basis-

station

Sicherheit

 • Abhörschutz durch digitale Sprach-

übertragung

Sonstige Leistungsmerkmale

 • Display-Anzeige mit Datum /  

Uhrzeit, Akkuladung, Feldstärke  

und Internname des Mobilteils

 • Gesprächsdaueranzeige

 • Vielfältige SMS-Funktionalitäten *1

 • Wiederholung der letzten 20 Ruf-

nummern

 • Kurzwahl über die Tasten 2 – 0

 • Kalenderfunktion und Wecker für 

Termine

 • Lautstärke für Freisprechen und 

Hörerlautstärke einstellbar

 • Basisnamen und Internname des 

Mobilteils editierbar

Komfortfunktionen bei Betrieb 

mehrerer Mobilteile

 • Zwei Gespräche – 1 x extern und  

1 x intern – gleichzeitig zu führen

 • Gezielte Gesprächsübergabe von 

Externgesprächen mit Rückfrage

 • Dreierkonferenz (1 externe und  

2 interne Teilnehmer)

 • Sammelruf bei externen 

Ge sprächen

 • Telefonbuchtransfer zwischen 

Mobilteilen

*1 Nur bei Bereitstellung durch Netzbetreiber und / 

oder Unterstützung durch TK-Anlage.


