
Die Logitech BCC950 ConferenceCam

Heutzutage sind drei von vier Videokonferenzen auf mehrere Teil-
nehmer ausgerichtet.1 Und bis zum Jahr 2015 werden 66 Millionen 
Benutzer Videokommunikation nutzen können.2 Vor allem kleinen 
Gruppen muss eine sinnvolle Alternative angeboten werden. Sie 
drängen sich häufig vor PC-Webcams zusammen oder sind auf die 
stets begehrten Konferenzraumsysteme angewiesen. 

Die Logitech ConferenceCam vereint HD-Video und höchste Audio-
qualität in einem einfachen und erschwinglichen Paket. Damit kön-
nen kleine Gruppen überall im Büro ihre eigenen Videokonferenzen 
abhalten. Geben Sie Ihren Meetings die Flexibilität, die sie brauchen.

Was macht die ConferenceCam so einzigartig?

•  Sie wurde als erstes All-in-one-Gerät für Video- und Audiokonferenzen 
speziell für kleine Gruppen entwickelt.

•  Mit professionellem HD-Video werden kleine Gruppen gesehen.

•  Dank der hervorragenden Audioqualität werden kleine 
Gruppen gehört.

•  Gespräche komfortabel über die Fernbedienung und 
Sockeltasten steuern – von jeder beliebigen Stelle 
im Raum aus.

Tools designed for the Anywhere Workplace

Videokonferenzen  

für kleine Gruppen 
sind endlich da — überall.



Produktinformationen
Preis   EUR 249,00

Teile-Nr. 960-000867

Länge 154,2 mm

Breite 146,9 mm

Höhe 344,7 mm

Gewicht 568 g

Da fast alle UC- und Webkonferenz-Anwendungen UVC-kompatibel 
sind, funktionieren Video- und Audioprodukte von Logitech mit allen 
Anwendungen, ohne dass zusätzliche Softwaretreiber benötigt werden. 

Inhalt
• ConferenceCam

• Fernbedienung 

• Bedienungsanleitung

• Netzteil

Systemvoraussetzungen
• Windows® 7 oder Windows® 8 
• Mac OS® X 10.6 oder höher

Garantie
2 Jahre Herstellergarantie

Logitech Inc. 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560

1 Logitech AMR Webcam Usage Study 2012, n=510.
2 Frost & Sullivan, Global Desktop Video Conferencing Market, Dez. 2011. 
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Weitere Informationen finden Sie auf: logitech-conferencecam.com
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DATENBLATT

Logitech BCC950 ConferenceCam

WiCHTiGsTe MerkMaLe

All-in-one-Design kombiniert HD-Video und 
hochwertige Audioqualität

Videokonferenzen der Businessklasse.

Integrierte Vollduplex-Freisprecheinrichtung 
und Mikrofon mit Rauschunterdrückung

Klar verständliche Kommunikation in bis zu 
2,4 Metern Entfernung vom Gerät.

Omnidirektionale Mikrofonerfassung und 
Echounterdrückung

Realitätsnahe Gespräche, als wären Sie mit 
dem Gesprächspartner im selben Raum.

Steuerung über Fernbedienung und 
Sockeltasten

Schnelle Steuerung während Gesprächen 
dank Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion der 
Kamera, Lautstärkeregelung, Stummschaltung 
sowie Tasten für das Annehmen und Beenden 
von Anrufen.

HD-Video in 1080p mit bis zu 30 Bildern pro 
Sekunde

Video in professioneller Qualität.

Umfassende Anwendungskompatibilität

Optimiert für Microsoft® Lync™ und Skype™ 
und kompatibel mit den beliebtesten UC-
Plattformen.

Integrierte UVC H.264-Technologie und 
Kompatibilität mit PCs und Macs 

Plug&Play-Funktionalität für zahlreiche 
Videokonferenzplattformen.

Hochwertiger Webcam-Sensor und Logitech 
RightLight™ 2-Technologie

Verbesserte Bildqualität bei schlechten 
Lichtverhältnissen und Gegenlicht.

Autofokus und hochwertiges  
Carl Zeiss®-Objektiv

Anzeigen detailreicher Dokumente oder von 
Bildern in Nahaufnahme während Gesprächen.

78-Grad-Blickfeld und 180-Grad-
Schwenkfunktion

Ideal für Meetings kleiner Gruppen.

Kamera-Extender 

Optimale Anpassung der Kamera  
auf Augenhöhe.

Technische Daten Audio:
• Omnidirektionale Mikrofonerfassung
• Mikrofonerfassung im Umkreis von 2,4 Metern
• Mikrofonbandbreite: 200 Hz bis 8 kHz 
• Bandbreite: 220 Hz bis 20 kHz
•  Max. ausgangspegel: 80 dB sPL in  

0,30 m entfernung

Technische Daten Video: 
• 1080p
• 30 Bilder pro sekunde
• 78-Grad-Blickfeld
• Carl Zeiss®-Objektiv
• H.264
• schwenk-, kipp- und Zoomfunktion

TECHnISCHE DATEn

Stromversorgung:  
UsB-2-adapter oder Netzteil


