O Polycomr

Leitfaden zu Polycom Konferenztelefonen

IP-Konferenztelefone Standardkonferenzraum Klle;l:grB?j?gm

Polycom® Polycom® Polycom® Polycom® Polycom® Polycom®
RealPresence SoundStation® SoundStation® CX3000 SoundStation® SoundStation®
Trio™ IP 7000 Duo IP 6000 IP 5000
P ZN ZA '
@\/
Netzwerkkonnektivitat
IP (SIP) . . . o o
Microsoft® Lync® . . optimiert .
analog .

Sprachqualitat

Po\ycorn® HD Voice™-Technologie . . . . 0 0
Frequenzgang Lautsprecher 100 Hz - 22 kHz 160 Hz - 22 kHz 220 Hz -7 kHz 200 Hz - 7 kHz 220 Hz - 14 kHz 250 Hz -7 kHz
Mikrofonreichweite 6m 6 m 3m 3,6m 3,6m 2m
Intelligente Mikrofonabmischung . . . . . .
Dynamische Gerauschreduzierung . . . . . .
NoiseBlock™ .

Automatic Gain Control (AGC) . . . 0

Weitere Leistungsmerkmale

Widerstandsféhig gegen Stérungen
durch drahtlose Geréte

Software-Aktualisierung méglich . . . . .

GroRes Display fiir Unterstitzung
erweiterter Anwendungen

Groke Benutzeroberflache auf
Farb-Touchdisplay

Konnektivitat fir mehrere Gerate .

Konnektivitat mit externem Audiosystem <0 .

Konnektivitat mit Computer/Mobilgeréat . . .
Konnektivitat mit WLAN-Netzwerk? .

Bluetooth-Funktion .

Optionales Zubehor

Erweiterungsmikrofone (kabelgebunden) . . . .
Drahtloses Ansteckmikrofon « (nur NA) « (nur NA)
Video-Integrations-Kit oder Kabel .

Computer Calling Kit .

Kabel fur mobile Geréte . .

RealPresence Trio Visual +
(aktiviert Content- und Videofunktionen)®

Stromversorgungskit .

Modellausfiihrungen
Power over Ethernet (PoE) 2200-66070-001 2200-40000-001 2200-15810-025 2200-15600-xxx 2200-30900-025

Wechselstrom oder Power over
Ethernet (PoE)

Lync/Skype for Business Edition (PoE) 2200-66070-018
Nur AC (Wechselstrom)

2230-40300-001 2200-19000-xxx 2200-15660-xxx 2200-30900-xxx

" Optionales Zubehér erforderlich
2 Nur bei Verwendung als Konferenztelefon verfigbar (nicht fiir die Verwendung mit RealPresence Trio Visual+)
3 RealPresence Visual+-Zubehér erforderlich



Analoge Raum und
onferenzraum
Konferenztelefone Biiro
Polycom® Polycom® Polycom® Polycom® Polycom®
SoundStation VTX SoundStation2™ SoundStation® Duo SoundStation2W" VoiceStation® 300
1000°

Netzwerkkonnektivitat

analog . . o 5 .
IP (SIP) .
Microsoft Lync .

Sprachqualitat

Polycom HD Voice-Technologie 5
Frequenzgang Lautsprecher 80 Hz - 7 kHz® 300 Hz - 3300 Hz 220 Hz - 7 kHz 300 Hz - 3500 Hz 300 Hz - 3300 Hz
Mikrofonreichweite 6m 3m 3m 3m 2m
Intelligente Mikrofonabmischung . . . . .
Dynamische Gerauschreduzierung . . . . .
Automatic Gain Control (AGC) .

Weitere Leistungsmerkmale

Widerstandsféhig gegen Stérungen
durch drahtlose Geréte

Software-Aktualisierung méglich . . .

GroRkes Display fiir Unterstitzung
erweiterter Anwendungen

Konnektivitat fir mehrere Gerate

Konnektivitdt mit externem
Audiosystem

Bluetooth-Konnektivitat

Optionales Zubehor

Erweiterungsmikrofone . @ . @
(kabelgebunden)

Drahtloses Ansteckmikrofon . .

Video-Integrations-Kit oder Kabel .

Computer Calling Kit 4 . o4
Kabel fur mobile Geréate 0 . o4

Modellausfiihrungen

2200-07142-xxx (nur mit 2200-15100-xxx (nicht 2200-07800-xxx

EX-Mikrofonen) erweiterbar, ohne Display) 2200 (erweiterbar) 22l

2200-07300-xxx (ohne
EX-Mikrofone und

2200-16000-xxx (nicht
erweiterbar, mit Display)

Subwoofer)
2200-07500-xxx (nur mit 2200-16200-xxx
Subwoofern) (erweiterbar, mit Display)

“verfligbar fir ausgewdhlte Modelle
5 SoundStation VTX zu SoundStation VTX

Uber Polycom

Polycom unterstiitzt Unternehmen darin, die Starken des gemeinschaftlichen Arbeitens zu nutzen. Mehr als 415.000 Unternehmen und
Institutionen in aller Welt tiberwinden Distanzen mit den Video-, Audio- und Content-Losungen von Polycom. Polycom und das weltweite
Partnerokosystem des Unternehmens bieten flexible Collaboration-Losungen, die ein unibertroffenes Benutzererlebnis und einen
unerreichten Investitionsschutz fur jede Umgebung bereitstellen.

Polycom Headquarters EMEA Headquarters Polycom Germany GmbH
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266) Polycom (United Kingdom) Ltd. (T) 0800 180 0334 POIyC0m®
www.polycom.com +44 (0) 1753 723282 www.polycom.de —

www.polycom.co.uk
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