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Datenblatt

Das neue Bluetooth-Headset FreeVoice Tube FBT250 ist so flexibel, 
wie Sie. Auch  bei einer Entfernung von 10 Metern zur Ladestation 
haben Sie glasklaren Empfang. Es wird damit zu einem unverzichtba-
ren Begleiter für Unterwegs und im Büro. Die Ladestation kann über 
die herkömmliche Stromversorgung (Netzt und USB) sowie im Auto 
über den Zigarettenanzünder geladen werden. Dank der Ultraleicht-
bauweise spüren Sie das Bluetooth FreeVoice Tube Headset auch bei 
längerem Tragen nicht. 
Die unterschiedlichen Tragvarianten bieten Ihnen ein Maximum an 
Komfort. Das Eargel und der Ohrbügel passen sich automatisch dem 
inneren Ohr an und steigern die akustische Verständlichkeit. Dank der 
neusten Bluetooth 4.1 und CVC 6.0 Echo-Technologie, bietet das 
kleine und ultraleichte Headset auch in lauter Umgebung eine 
hochwertige Klangqualität. Die störenden Hintergrundgeräusche 
werden herausgefiltert, ohne den natürlichen Klang der Stimme zu 
beeinträchtigen. Das Headset ist sowohl in lauter, wie leiser 
Umgebung perfekt einsatzfähig. Durch die klare Sprachübertragung 
kommt es zu weniger Missverständnissen und Nachfragen, was 
letztlich zu mehr Effizienz führt.

Multipoint-Bluetooth:
Das Headset kann mit zwei Telefonen gleichzeitig verbunden werden 
und es kann auch via HEadset zwischen beiden Telefonen gemakelt 
werden.

Automatischer Standby nach 8 minuten:
Um Strom zu sparen und die laufzeit zu verbessern, schaltet sich das 
Tube nach 8 minuten automatisch aus. Eingehende Anrufe können  
aber immernoch mit einem Tastendruck am Headset entgegengenom-
men werden.

Bluetooth Class 2 Version 4.1 mit CVC Echo  
und Geräuschunterdrückung:
Die Bluetooth Version in Verbindung mit Clear Voice Capture 
ermöglicht optimale Sprachqualität und dank A2DP auch eine 
hochstehende Musikübertragung.

freeVoice Tube – Das elegante Kleine!  
Headset mit Multipoint und CVC Technologie
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Leistungsmerkmale und Vorteile
Leistungsmerkmale Vorteil

Bluetooth-Technologie class 2, version: CSR 4.1 Direkt vom Headset bequem Gespräche aus der Ferne annehmen und beenden*, praktische Funktionen wie Stummschaltung und 
Lautstärkeregulierung steuern. Das spart Zeit und steigert die Produktivität.

Noise-Cancelling-Mikrofon Clear Voice Capture ermöglicht optimale Sprachqualität und dank A2DP auch eine hochstehende  
Musikübertragung.

Audio-Shock-Protection Schützt das Gehör des Nutzers, indem es Lärmspitzen und plötzliche laute Geräusche auf ein unbedenkliches Niveau 
herunterregelt (118 dB SPL).

Sicherheitsverschlüsselung Sicherheitsverschlüsselung gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen Lauschangriffe und hält alle Gespräche diskret und 
vertraulich.

Call-Control-Tasten Einfaches und intuitives Annehmen und Beenden von Anrufen*, Stummschaltung.

Multiuse-Konnektivität Ermöglicht es Nutzern, nahtlos zwischen Anrufen von Mobil- und Softphones zu wechseln (verbindet sich  
mit bis zu acht Geräten und hält zwei Verbindungen parallel aufrecht).

Reichweite Die hohe Reichweite und Konnektivität gibt Nutzern die Freiheit zu effizienterem Multitasking und lässt sie Anrufe vom Mobil- 
oder Softphone unabhängig von ihrem Telefon in bis zu 10 Metern Reichweite führen.

Gesprächs- und Standby-Zeit Bis zu 6 Stunden Gesprächszeit, bis zu 150 Stunden Standby. Telefonieren Sie während des gesamten Arbeitstags, ohne Ihr 
Headset zwischendurch aufladen zu müssen.

Batterie Aufladbarer Lithium-Polymer-Akku.

Tragestil Verschiedengrosse Silikon-Ohrstücke können für den Optimalen halt auch noch noch mit dem mitgeliferten Ohrhänger 
kombiniert werden

Gewicht 43 Gramm leichtes Multipoint-Headset.

Garantie 2 Jahre (Akku 3 Monate).

    * Vom Telefon abhängig

   ** Die Reichweite kann je nach Umgebungssituation (Wandstärke, Gebäude etc.) variieren   

Lieferumfang

Bluettoth HEadset, Ladestation , Micro-USB-Ladekabel,3x Silikon Ohrstücke, 2x Ohrhänger,Nanopad, Klebepad, Auto befestigungsclip

Artikel-Nummer

FBT250


